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"Ich glaube an das 
Pferd. 

Das Automobil ist eine 
vorübergehende 

Erscheinung." 
Kaiser Wilhelm II 

Weltausstellung 1900 :
Lohner- Porsche
2x2.5 PS elektro
50km/h 
50km Strecke
450kg Batterie



functional materials



functional materials



functional materials



functional materials

Perspektive Leichtbau
Kampf um jedes Kilogramm ðWarum eigentlich?

Quelle: VW
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Letzte 30 Jahre: 50% Gewichtsanstieg trotz Leichtbau
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¸ Aluminium-Guss: filigranes Design 

¸ + Verschleißschutz durch Gusseisen -Laufflächen  = minimales Gewicht

Daimler 3.0l V6 Diesel
bis zu 235 PS, 540 Nm

Leistung +23 KW (+15 %)
Gewicht -20 kg ( -10%)

BMW 2.0l R4 Diesel
bis zu 204 PS, 380 Nm

Leistung +20 KW (+15%)
Gewicht - 16 kg

Verbrauch - 15% 

Leichtbau durch Werkstoff - Hybride

Quelle: NEMAK Dillingen 

¸ Hybride Nockenwelle:  Stahl + Aluminiumlegierung + Magnesiumlegierung


